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 1. Сведения об изделии 
1.1. Производитель: ООО «АСТРА», www.ajax-group.ru,  

8 (925) 188-77-77 

 

2. Технические характеристики 

Экран представляет собой металлическую пластину, 

изготовленную из листовой оцинкованной, стали толщиной 

0,7 мм, без дополнительного лакокрасочного покрытия.  

 

3. Материалы 
Тепловой экран для спринклеров выполнен из оцинкованной 

стали толщиной 0,7мм. 

 

4. Назначение и область применения 
Экран для спринклера (далее экран) служит для отражения 

теплового потока при монтаже оросителя системы 

пожаротушения на расстоянии от перекрытия. Экраны 

совмещаются с открытыми и подвесными решетчатыми 

потолками. Экраны используются, если оросители системы 

пожаротушения спущены от 0,5 метра, и/или примыкают к 

основной магистрали. 

5. Указания по монтажу  

- Круглый экраны, устанавливаются на уже смонтированный 

ороситель, установленные оросителем вниз в грувлочный 

отвод резьбовой. Экран через отверстие в центре одевается на 

ороситель и ярмо грувлочного соединения, при помощи шайб 

и гаек фиксируется с двух сторон. 

6. Указания по транспортировке и хранению 
6.1. Перед сборкой соединительные части подвергаются 

осмотру и проверке.  
6.2. При сборке узлов запрещается применять инструмент, не 

предназначенный для выполнения данного вида работ и 

прилагать чрезмерное усилие, оказывающее разрушительное 

воздействие на экран. 

6.3. Изделия следует транспортировать и хранить в заводской 

упаковке в складах закрытого типа или под навесом, 

защищающим от воздействия атмосферных осадков и 

попадания влаги. 

6.4. Хранение при температуре не ниже -50 и не выше +50 

градусов Цельсия и относительной влажности воздуха не 

более 95%. Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 1 по ГОСТ 15150. Срок эксплуатации изделия не 

менее 5 лет. 

 

7. Гарантийные обязательства 
7.1 Гарантийный срок 12 месяцев со дня поставки. 

Гарантийные обязательства распространяются на все дефекты, 

возникшие по вине завода-изготовителя. 

7.2 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в 

случаях:  

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, 

испытания, эксплуатации и обслуживания. 

- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к 

материалам изделия; 

- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс–

мажорными обстоятельствами 

- повреждений, вызванных неправильными действиями 

потребителя; 

- наличия механических повреждений или следов 

вмешательства в конструкцию изделия. 

7.2 Экран для спринклера _______________________________ 

соответствует конструкторской документации и признан 

годным к эксплуатации. 

Партия № ___________ 

Количество в партии: __________________ 

Штамп ОТК: ______________________ 

Дата выпуска: _________________ 

Дата продажи  
Продавец  

 

С паспортом и гарантийными обязательствами 

ознакомлен_________________________________ 

Тип экрана Габаритные размеры, мм 

Возможность 

установки на 

готовую СП 

Вес кг, 

 не более,  

Круглый,        

не разборный 

D 300 мм Да 
0,5 

Круглый,        

не разборный 

D 400 мм Да 
0,9 

Круглый,        

не разборный 

D 500 мм Да 
1,4 
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